
KIA Sportage (QL PE) MY19 műszaki adatok

Motor

Variáns 1.6 GDI 1.6 CRDI (Mid) 2.0 CRDI
Típus Benzin Dízel Dízel

Hengerürtartalom ccm 1,591 1598 1,995
Max. teljesítmény kW (LE) fordulat/ perc mellett  97 (132)/6300  85 (116)/4000 136 (185)/4000
Max. nyomaték (Nm) fordulat/perc mellett 161/4850    280/1250-2750 400/1750-2750
Furat/ Löket mm 77 x 85,4 77 x 85,8 84 x 90
Sűrítési arány 11,0 16.0 16.0

Erőátvitel

Meghajtás 2WD 2WD 2WD 4WD 2WD 4WD 4WD
Sebességváltó 6 seb. kézi 6 seb. kézi 6 seb.kézi /7 seb. auto 6 seb.kézi /7 seb. auto 6 seb. kézi 6 seb. kézi / 7 seb. auto 6 seb. Kézi / 8 seb. Auto

Felfüggesztés

Elöl
Hátul

Fékek

Elöl
Hátul

Kormányzás

Típus
Min. fordulási kör (m):

Méretek

Külső hosszúság / szélesség / magasság (mm) tükrök nélkül:

Tengelytáv (mm):
Kerékméretek: 
Nyomtáv elöl / hátul (mm) 15":
Hasmagasság (mm):
Csomagtér-kapacitás (l) (VDA módszer) 503 / 1492 480 / 1469 439 / 1428
Üzemanyagtartály térfogata (l) 62 62 62 62 62 62 55

Tömeg

Menetkész tömeg (kg): 1415-1543 1504 -1661 1501-1687 1577-1750 1470-1634 / 1529-1694 1562 - 1727 1781 - 1805
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg): 2000 2120 2120 / 2145 2195 / 2210 2110 / 2170 2200 2250

Vontatás

Fékezetlen (kg): 650 750 750 750 750 750 750
Fékezett (kg): 1400 1400 1400 / 1600 1400 / 1600 1900 1900 / 1600 2200 / 1900

Üzemanyag fogyasztás 

Vegyes (l / 100 km) : 6.9 - 7.2 4.8 - 5.0 4.8 - 5.0 / 4.7 - 4.9 5.1 - 5.2 / 5.1 - 5.2 7.4 - 7.6 7.6 - 7.9 / 7.4 - 7.6 5.2 - 5.4 / 5.7 - 5.8
CO2-kibocsátás vegyes (g/km): 159 - 165 126 - 132 126 - 132 / 123 - 129 134 - 138 / 133 - 138 170 - 175 175 - 180 / 170 - 175 138 - 142 / 149 - 153
Kibocsátási osztály

Menettulajdonságok   

Max. sebesség (km/h): 182 175 180 180 205 / 202 201 201
Gyorsulás 0 - 100 km/h (s): 11.5 11.8 11.2 / 11.8 11.4 / 12.0 9.2 / 9.5 9.1 9.5

Garancia időtartam

Az üzemanyag-fogyasztási és a CO2-kibocsátási adatok a hatályos „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“ (röv. ang. WLTP) alapján kerültek meghatározásra, valamint az értékek könnyebb összehasonlíthatósága érdekében a "New European Driving Cycle" (ang. röv. NEDC) mérési 
rendszerbe kerültek átkonvertálásra. 
A jármű terhelése a napi használat során bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által eredményezett terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a 
nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményezhetnek.  Az adatok 
összehasonlítás céljából kerültek feltüntetésre, egyes tényezőktől befolyásoltan típusonként eltéréseket mutathatnak, kizárólagosan tájékoztató jellegűek.  

Dízel
1.6 CRDI (High)

16.0
77 x 85,8

   320/1250-2750
100 (136)/4000

1598
130 (177)/5500

1.6 T- GDI

1,598
Turbó benzin

265/1500 - 4500

10.0
77 x 85,4

7 év ill. 150 000 km garancia, amelyből az első 3 év km korlátozás nélküli. 12 év átrozsdásodás elleni garancia.

1625 / 1636
172

Euro 6d-Temp

215/70R16 - 225/60R17 - 245/45R19

McPherson típusú független
Kettős lengőkaros

elektromos rásegítésű mechanikus kormánymű
11

4485 / 1855 / 1635

2670

Tárcsafék
Tárcsafék

503 / 1492480 / 1469


